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} | | | | | | | | | | | 8 cm Frezowina asfaltowa (destrukt z istniejgcej nawierzchni) - utrwaleni
| : - istniejacy kraweznik S : : : S : Dowigzanie skarpy do proj. pobogéa | powierzchniowe emulsjg asfaltowa 65% szybkorozpadowa i grysem
‘ | do pozostawienia | 2-4 oraz grysem 4-6.3
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‘ N3 Nawierzchnia chodnika - Typ "N3"
. L . . : . 6 cm kostka brukowa betonowa
Pisma LilandroWana 3cm podsypka cementowo-piaskowa
lor zielony
! ! 15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
< Srycie sy péhanemel : 10cm warstwa odcinajgca z piasku
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’ 1. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600697K

i : : : : |I| Kraweznik drogowy K1 betonowy 15x30cm (UL. tOBZOWSKA) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 3+152,00
N1 A BN NA DZIALKACH NR 38, 44, 47, 103, 109, 201, 257/1, 313, 359, 388

i § i i i i @ Podsypka cementowo-piaskowa 5cm JEDN. EWID. 120609_2 OBREB 0010 WLOSAN W MIEJSCOWOSCI
i § i i i i WLOSAN, GMINA MOGILANY.
§ § § § § E tawa betonowa 15x30cm z oporem 10x23cm
NEENENENN beton C12/15
N ANANRNEN
N ANANRNEN
— [N1 ] Nawierzchnia proj. jezdni

INWESTOR:

[N3] Nawierzchnia proj. chodnika INVESTOR: - GMINA MOGILANY
UL. RYNEK 2
32-031 MOGILANY
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