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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis zagospodarowania terenu zostal sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z pézniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu wedlug
kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu
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I CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji

pn.: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600697K (UL. LOBZOWSKA)
NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 3+152,00 NA DZIALKACH NR 38, 44, 47, 103,
109, 201, 257/1, 313, 359, 388 JEDN. EWID. 120609 2 OBREB 0010 WLOSAN W
MIEJSCOWOSCI WELOSAN, GMINA MOGILANY™.

CALOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAKEADA WYKONANIE NASTEPUJACYCH
ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 600697K KLASY Z NA
DLUGOSCI 3152m:

Rozbidrka elementéw zagospodarowania kolidujacych z projektowanymi robotami (znaki,
przepusty, przyczotki przepustu, krawezniki, nawierzchnie peronow przystankowych);

Wycinka drzew kolidujacych z projektowana przebudowa drogi gminnej nr 600697K;
Przebudowa drogi gminnej 600697K na odcinku 3152m w kilometrazu km 0+000,00km — km
3+152,00 — przebudowa polegajaca na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej nr
600697K do wymaganych szerokosci zgodnie z MPZP oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — projektowana szerokos$¢ 6,0m,;

Budowa chodnika jednostronnego (dwustronny w obrebie przej$é, perondow, skrzyzowan) o
szerokos$ci 2,0m (2,23m z obramowaniem);

Budowa pobocza utwardzonego o szerokosci 1,0m po stronie przeciwnej do projektowanego
chodnika;

Budowa kanalizacji deszczowej;

Likwidacja rowow przydroznych;

Budowa sieci o§wietlenia ulicznego;

Budowa kanatu technologicznego;

Zabezpieczenie istniejacych sieci zgodnie z warunkami,

Budowa peronow przystankowych autobusowych;

Budowa zatoki autobusowej;

Budowa umocnien skarp i dna ciekow ptytami azurowymi 90x60x10cm;

Budowa prefabrykowanych wylotow ;

Przebudowa skrzyzowan z publicznymi drogami gminnymi;

Przebudowa zjazdow indywidualnych — nie objete zgloszeniem, realizowane na podstawie
art. 29 ust. 1 pkt 11, a zwiazku z art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Przebudowa zjazdow publicznych — nie objete zgloszeniem, realizowane na podstawie art. 29
ust. 1 pkt 11, a zwiazku z art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

Projektowane zlacze kablowe i1 przytacz o$wietlenia ulicznego (wg odrgbnego opracowania i
postepowania administracyjnego. Przylacze zostanie wykonane przez gestora sieci po
podpisaniu odpowiedniej umowy pomiedzy Tauron, a Gming Mogilany.

. Podstawy prawne
Zlecenie inwestora;
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e Wizjaw terenie;

e Aktualne normy i przepisy budowlane;

e Mapa z zaktualizowanym uzbrojeniem;

e Uzgodnienia, warunki od organow administracyjnych, zarzadcow sieci, drogi;

e MPZP - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany uchwalony przez Rade
Gminy Mogilany Uchwatg Nr XXX / 271 / 2006 z dnia 20 lutego 2006 roku oraz Uchwatg Nr
XXXV /312 /2006 z dnia 03 sierpnia 2006 roku (tekst jednolity Dz. U. Woj. Matopolskiego z
2007 r. Nr 427, poz. 2843);

e MPZP — Uchwata Nr XXVIII / 247 / 2005 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 grudnia 2005r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw potozonych wzdhuz
drogi krajowej nr 7 w miejscowosciach Libertéw, Gaj, Mogilany, Wtosan.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Charakterystyka terenu

Obszar przebudowywanego odcinka (3152mb) stanowi istniejgca droga gminna 600697K
(ul. Lobzowska) obecnie klasy Z o nawierzchni bitumiczne;j. Istniejaca droga posiada szeroko$¢
jezdni zmienng w ok. 3,70-5,20m. Brak chodnikéw, krawegznikow, brak poboczy. Droga pelni
funkcje dostepnosci. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej nawierzchni oraz poprawe
warunkéw komunikacyjnych na danym obszarze, wystgpuje konieczno$¢ wymiany calej
konstrukcji. Teren objety jest MPZP. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako KDZ1
(przeznaczony pod drogi o klasie Z-zbiorcze). W stanie istniejacym odwodnienie za pomoca
rowow przydroznych.

Fot. 1 Istniejgce zagospodarowanie terenu — widok na droge gminng
nr 600697K ul. Lobzowska , poczqtek opracowania
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Fot. 2 Istniejgce zagospodarowanie terenu — widok na droge gminng

Fot. 3 Istniejgce zagospodarowanie terenu — Widok na miejsce zmiany strony projektowanego chodnika
wraz z projektowanym przejsciem dla pieszych.
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Fot. 4 Istniejqce zagospodarowanie terenu — widok na droge gminng oraz potgczenie z drogg gminng
wewnetrzng (ul. Sw. Rity) po prawej stronie drogi gminnej.

Fot. 4 Istniejqce zagospodarowanie terenu — widok na droge gminng oraz polgczenie z drogq publiczng
gminng (ul. Stolarska) po lewej stronie drogi gminnej.
Widok na lokalizacje projektowanych peronow przystankowych autobusowych po obu stronach jezdni
drogi gminnej.
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Fot. 5 Istniejqce zagospodarowanie terenu — widok na droge gminng oraz polgczenie z drogami
gminnymi wewnetrznymi (ul. Lesnikow i ul. Sportowa).

& e S
na istniejgcy row melioracyjny. Projektowane odprowadzenie wod opadowych z
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg wylotu W1.

N

Fot. 6 Widok
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Fot. 8 Widok na koryto Potoku Mogilanskiego. Projektowane odprowadzenie wod opadowych z
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg wylotu W2 i W3.
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Fot. 9 Istniejqgce zagospodarowanie terenu — Widok lokalizacje projektowanej zatoki autobusowej po
lewej stronie jezdni drogi gminnej.

Fot. 10 Istniejgce zagospodarowanie terenu — widok na droge gminng oraz polqczenie z drogami
gminnymi wewnetrznymi (ul. Uzdrowiskowa i ul. Podlas).
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Fot. 10 Istniejgce zagospodarowanie terenu —widok na koniec zakresu opracowania przebudowy drogi
gminnej ul. Lobzowskiej.

2.2 Komunikacja

Obszar zakresu inwestycji miesci si¢ w calo$ci w granicach pasa drogowego, tj.
dziatkach ewid. nr: 38, 44, 47, 103, 109, 201, 257/1, 313, 359, 388, obreb 0010 Wtosan,
miejscowos¢ Wilosan, Gmina Mogilany. Droga gminna, ul. Lobzowska polaczona jest z siecig
drog gminnych nalezacym do Gminy Mogilany. Na poczatku zakresu opracowania laczy si¢ z
droga powiatowa 2239K (ul. Swiatnicka), natomiast za koficem opracowania z droga krajowa
DK?7.0bszar przebudowywanego odcinka (3152mb) stanowi istniejgca droga gminna 600697K
(ul. Lobzowska) obecnie klasy Z o nawierzchni bitumiczne;j. Istniejaca droga posiada szerokos¢
jezdni zmienng w ok. 3,70-5,20m. Brak chodnikéw, kraweznikdw, brak poboczy. Droga petni
funkcje dostepnosci. Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej nawierzchni oraz poprawe
warunkow komunikacyjnych oraz bezpieczenstwa na danym obszarze, wystgpuje koniecznosé
wymiany catej konstrukcji. Teren objety jest MPZP. Teren na mapie MPZP oznaczony jest
jako KDZ1 (przeznaczony pod drogi o klasie Z-zbiorcze). W stanie istniejagcym odwodnienie
za pomocg rowow przydroznych. W stanie istniejagcym szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ w
granicach ok. 12,60- 18,50m. Szeroko$¢ pasa jest niezgodna z obowigzujacym MPZP oraz
Rozporzadzeniem, ktora wynosi minimalnie 20m. W dalszej czgsci przedstawiono analiz¢ W
sprawie szerokosci pasa drogowego.

2.3 Istniejaca zabudowa

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez obszar zabudowany. Cato$¢ inwestycji
realizowana bedzie w obrebie dziatki drogowej. Nie wystepuje kolizja istniejacej zabudowy z
projektowang przebudowg drogi.
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2.4 Istniejace zadrzewienie

Teren objgty opracowaniem jest poros$niety roslinnoscig niskg oraz czgsciowo drzewami.
Przewiduje si¢ wycinke 22 drzew zgodnie z uzyskang decyzja na wycinke.

2.5 Istniejace uzbrojenie techniczne

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuja sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, sie¢ energetyczna, o$wietlenia, gazowa, teletechniczna. Sieci zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi zarzadcow zostang odpowiednio zabezpieczone.

2.6 Rozbiorki

Projektowana droga przebiega przez obszar zabudowany. W ramach inwestycji nie przewiduje
si¢ rozbiorek obiektow kubaturowych. Projektuje si¢ rozbiorke elementéw zagospodarowania
kolidujacych z projektowanymi robotami (znaki, przepusty, przyczoiki przepustu, krawezniki,
nawierzchnie peronow przystankowych).

3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU

3.1 Charakterystyka obiektow

3.1.1 Przebudowa drogi gminnej, ul. L.obzowska

W ramach przedmiotowe] inwestycji planuje si¢ budowg¢ ciagu komunikacyjnego dla ruchu
samochodowego oraz pieszego w postaci chodnika usytuowanego wzdtuz drogi.

Poczatek opracowania znajduje si¢ w rejonie skrzyzowania przebudowywanej drogi
gminnej nr 600697K (ul. Lobzowska) z drogi gminng publiczng (ul. Stoneczna) i droga
powiatowa nr 2239K (ul. Swigtnicka). Zakres inwestycji obejmuje tylko przebudowe wlotu ul.
Lobzowskiej bez przebudowy tarczy skrzyzowania z w/w drogami. Na odcinku objetym
opracowaniem projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej nr 600697K klasy Z. Projektowana
droga posiada¢ bedzie jedng jezdni¢ o szerokosci 6,00m i dwa pasy ruchu, kazdy o szerokosci
3,00m wraz z poszerzeniami na tukach poziomych.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej nawierzchni, projektuje si¢ wykonanie nowe;j
konstrukcji jezdni drogi. Konstrukcje nawierzchni jezdni projektowanej drogi gminnej
zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe oraz analiz¢ wytrzymato§ciowag
roznych rodzajéw materialow jakie mogg by¢ uzyte do ich budowy. Konstrukcje nawierzchni
przyjeto z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych dla kategorii KR2 i dla
grupy nosnosci gruntu G4. Grupa nosnosci G4  odpowiada w przypadku przebiegu
przedmiotowych drég w nasypie oraz wykopie gdzie w podlozu nawierzchni wystepuja grunty
bardzo wysadzinowe.
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3.1.2 Budowa chodnika

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wykonanie ciggu komunikacyjnego dla
ruchu pieszego w postaci chodnika usytuowanego wzdtuz jezdni drogi gminnej, na calym
odcinku objetym opracowaniem. Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00m (2,23m z
obramowaniem), po jednej stronie jezdni (odcinkowo prawostronny, lewostronny, zgodnie z
projektowanym kilometrazem) lub obustronny w obrebie skrzyzowan, przej$é, perondw
przystankowych. W miejscach wystepowania przeszkod chodnik zawezono zgodnie z
wymiarami na planszy. Szeroko$¢ w kazdym z zawe¢zonych miejsc jest wigksza niz 1,25m.

PROJEKTOWANY CHODNIK
LEWOSTRONNY

DLUGOSC

KILOMETRAZ |OD DO [m]
km| 0+022.52|0+329.27 306.74
km| 0+681.99 | 0+696.99 15.01
km| 1+296.84 | 1+330.42 33.58
km| 1+335.45|1+345.44 10.00
km| 1+933.60 | 1+948.52 14.93
km| 2+406.71|2+419.61 12.90
km| 2+425.06 | 2+438.22 13.16
km| 2+497.16|2+511.25 14.09
km| 2+649.91|2+660.07 10.16
suma 430.56

PRAWOSTRONNY

DLUGOSC

KILOMETRAZ | OD DO [m]
km | 0+014.22 | 0+028.02 13.81
km | 0+314.07 | 0+797.14 483.07
km | 0+802.67 | 1+006.41 203.74
km | 1+012.27 | 1+693.81 681.54
km | 1+698.52 | 1+967.37 268.85
km | 1+971.21 | 3+152.00 1180.80
suma 2831.79

Laczna dlugos¢ projektowanych chodnikow: 3262,35m.

Tabela przedstawia kilometraz zawezonych chodnikow

PROJEKTOWANY CHODNIK
LEWOSTRONNY
SZEROKOSC
KILOMETRAZ oD DO DtUGOSC [m] | CHODNIKA [m]
km 0+022.55 | 0+075.47 52,92 1.90
km 0+172.10 | 0+190.55 18,45 1.90-1.60
km 0+254.29 | 0+275.26 20,97 2.23-1.65
km 0+275.26 | 0+276.96 1,7 1.30
km 0+276.96 | 0+298.85 21,89 1.65
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km 0+298.85 | 0+329.33 30,48 1.90
km 0+329.33 | 0+331.85 2,52 1.80
suma 148,93
PRAWOSTRONNY
KILOMETRAZ oD DO DtUGOSC [m]
km 0+312.28 | 0+364.50 52,22 1.80
km 1+067.71 | 1+085.70 17,99 1.90
km 1+120.38 | 1+122.93 2,55 1.30
km 1+122.93|1+130.28 7,35 1.60
km 1+215.17 [ 1+216.17 1 1.85
km 1+364.60 | 1+379.21 14,61 1.80
km 1+419.10 | 1+424.80 5,70 1.80
km 1+456.80 | 1+470.50 13,70 2.00
km 2+530.07 | 2+565.02 34,95 1.80
suma 150,07

Chodniki beda ograniczone od strony jezdni kraweznikiem betonowym wyniesionym
+1l4cm, ze S$ciekiem przykraweznikowym lub kraweznikiem betonowym obnizonym
(najazdowym) +6cm ze Sciekiem przykrawe¢znikowym w obrgbie zjazdow. Od drugiej strony
ograniczony betonowym obrzezem. Projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny 2% w
kierunku jezdni. Lokalnie projektuje si¢ chodnik z stopniami na projektowanym chodniku ze
wzgledu na pochylenie podtuzne niwelety jezdni drogi, przekraczajace 6%. W przypadku
wystepowania réznicy poziomoéw 0,5m za chodnikiem projektuje si¢ balustrady.

Chodnik na poczatku opracowania zostanie dowigzany do istniejacego chodnika przy
skrzyzowaniu ul. Lobzowskiej z ul. Stoneczng i droga powiatowa nr 2239K. Na koncu
opracowania chodnik zostanie doprowadzony do granicy istniejagcego pasa drogowego drogi
gminnej. Projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr.
6cm koloru szarego (8cm w kolorze czerwonym na zjezdzie).

3.1.3 Przebudowa zjazdéw indywidualnych — nie objete zgloszeniem

Zjazdy realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11, a zwiazku z art. 30 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Projektuje si¢ przebudowy istniejacych zjazdow do posesji. Przeciecie osi zjazdow z osig
drogi gminnej pod katem zblizonym do 90° (stan istniejgcy i projektowany). W potaczeniu
z jezdnig drogg gminnej stosuje si¢ kraweznik obnizony, wystajacy +6cm. Krawedzie zjazdow
wykonane w postaci skoséw 1:1 (zjazdy w chodniku), promieniem R=3,0m (zjazdy w
poboczu). Zjazdy z pobocza posiadaja obustronne pobocza 0,75m. Zastosowano pogrubienie
warstw pod nawierzchnig oraz kostke brukowa gr. 8cm. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie
korony drogi dostosowane jest do chodnika (2%), na dlugos$ci nie mniejszej niz 5,0m od
krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne jest nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie
wieksze niz 15%. Szerokos$¢ jezdni zjazdow zostanie dostosowana do istniejgcych, min. 3,0m,
lecz nie wigksza niz szerokos¢ jezdni drogi gminnej. Szerokos$¢ catkowita zjazdu min. 4,5m. W
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przypadku wystepowania istniejgcej nawierzchni (ptytki, kostka) zostanie ona przetozona w
celu dostosowania wysokosciowego.

3.1.4 Przebudowa zjazdow publicznych — nie objete zgloszeniem

Zjazdy realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11, a zwiazku z art. 30 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

Projektuje si¢ przebudowy 3 istniejacych zjazdoéw publicznych. Przecigcie osi zjazdow z
osig drogi gminnej pod katem zblizonym do 90° (stan istniejacy i projektowany). W potaczeniu
z jezdnig drogg gminnej stosuje si¢ kraweznik obnizony, wystajacy +6cm. Krawedzie zjazdow
wykonane w postaci tukéw o promieniu R=5m. Zjazdy z pobocza posiadajg obustronne
pobocza 0,75m. Zastosowano pogrubienie warstw pod nawierzchnig oraz kostke brukowsa gr.
8cm. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane jest do chodnika (2%),
na dlugosci nie mniejszej niz 7,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podluzne jest nie
wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wigksze niz 12%. Szeroko$¢ jezdni zjazdow zostanie
dostosowana do istniejgcych, min. 3,5m, lecz nie wigksza niz szerokos¢ jezdni drogi gminne;.
Szeroko$¢ catkowita zjazdu min. 5,0m. W przypadku wystgpowania istniejacej nawierzchni
(ptytki, kostka) zostanie ona przetozona w celu dostosowania wysokosciowego.

3.1.5 Budowa zatoki autobusowej

Projektuje si¢ zatoke autobusowa o szerokosci jezdni 3,00m o nachyleniu poprzecznym
2% w kierunku jezdni. Projektuje si¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki fazowej gr. 8cm koloru
czerwonego. Projektuje si¢ dlugo$¢ krawedzi zatrzymania — 15m. Dlugos$¢ mniejsza od
wymaganych 20m (§119 ust.8 Rozporzadzenia Dz.U. z 2016r, poz. 124 ze zmianami),
powolano si¢ na §119 ust.9, zatoka dostoswana do wymiarow pojazdow, dla ktérych jest
przeznaczona. Projektuje si¢ skos wyjazdowy 1:4 1 skos zjazdowy 1:8. Projektuje si¢
wylukowanie krawedzi za pomocg promienia R=30m. Przy zatoce zaprojektowano peron
przystankowy o szer. nawierzchni 1,5m oraz 2,5m (w miejscu wystepowania wiaty).

3.1.6 Budowa peronéw przystankowych

Projektuje si¢ perony przystankowe (7szt.) wzdhuz krawedzi przebudowywanej jezdni
drogi gminnej o dlugosci zatrzymania réwnej 15m i 1 peron przy zatoce autobusowej. Od
strony jezdni ograniczony za pomocg wyniesionego betonowego kraweznika, natomiast od
drugiej strony za pomocg obrzeza betonowego. Projektuje si¢ peron o szerokosci 2,0m (2,23 z
obramowaniem). Projektuje si¢ rowniez miejsce na wiat¢ przystankowa o wymiarach
1,00x4,00m. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6cm. Nachylenie
poprzeczne 2% w kierunku jezdnie, podtuzne zgodnie z projektowang niweleta jezdni drogi
gminne;j.

3.1.7 Odwodnienie ukladu drogowego
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Odwodnienie drogi bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkow
podluznych oraz poprzecznych. Woda opadowa bedzie przejeta przez uktad projektowanych
wpustow deszczowych klasy D400 i odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
KD400 przez studzienki betonowe DN1000. Jako odbiornik wéd opadowych przewiduje sig¢
réw melioracyjny oraz Potok Mogilanski. Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej za pomocg wylotu W1 do istniejagcego rowu melioracyjnego oraz
za pomoca wylotéw W2 1 W3 do istniejacego Potoku Mogilanskiego. Woda bezposrednio
bedzie odbierana przez projektowane Scieki przykraweznikowe oraz wpusty deszczowe.
Zaprojektowano umocnienia skarp i dna wylotu rury kanalizacji deszczowej.

W zwiazku z projektowang kanalizacjg deszczowa, nie dojdzie do zwigkszenia iloSci
odprowadzanej wody oraz nie zostang zalane sgsiednie dziatki prywatne.

3.1.8 Pobocze

Projektuje si¢ pobocze utwardzone o szer. 1,00m po przeciwnej stronie projektowanego
chodnika. Pobocze ograniczone od strony jezdni za pomoca betonowego kraweznika
wyniesionego. Pobocze begdzie posiada¢ nawierzchni¢ z frezowiny asfaltowej. Pobocza przy
zjazdach szer. 0,75m réwniez o tej samej nawierzchni.

3.1.9 Polaczenie z sasiednimi drogami publicznymi

Projektuje si¢ polaczenia z istniejacy siecig drogowa drog gminnych. Krawedzie potaczen
zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (T.J. Dz.U. 2016 poz. 124 §71,

§65 - nie dotyczy projektowanej sytuacji, gdyz nie sa to skrzyzowania skanalizowane).
Wytukowanie krawedzi potaczenia z drogami lokalnymi R=8m, z drogami dojazdowymi R=6.
Projektuje si¢ przebudowy dwoch skrzyzowan z drogami publicznymi:

1. Skrzyzowanie z droga gminng klasy D (ul. Stolarska) — wylukowanie krawedzi
promieniem R=6,0m, szeroko$¢ jezdni 5,0m, chodniki dwustronne szer. 2,0m
(2,23m z obramowaniem).

2. Skrzyzowanie z drogg gminng klasy L (ul. Chmielnik) — wylukowanie krawedzi
promieniem R=8,0m, szeroko$¢ jezdni 5,5m, chodniki dwustronne szer. 2,0m
(2,23m z obramowaniem).

3. Polaczenia pozostatych drog gminnych niepublicznych (wewngtrznych)
zaprojektowane jako wjazdy.

3.1.10 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe
oraz analiz¢ wytrzymalo$ciowg réznych rodzajow materiatlow jakie moga by¢ uzyte do ich
budowy w oparciu o metode mechanistyczng wykorzystujaca teorie ukladow warstwowych.
Trwato$¢ zmeczeniowa nowych konstrukcji nawierzchni obliczono stosujac kryteria Instytutu
Asfaltowego. Do obliczen przyjeto obcigzenie obliczeniowe w postaci obcigzenia osig 115kN,




Projekt zagospodarowania terenu 16

przy cisnieniu kontaktowym 850kPa 1 pojedynczym $ladzie kolowym. Do okreslenia
odksztalcen 1 napr¢zen w nawierzchni pod obcigzeniem obliczeniowym, uzyto programu
komputerowego wykorzystujacego teori¢ wielowarstwowej polprzestrzeni sprezyste;.

Moduty sprezystosci poszczegolnych warstw konstrukcji oraz state materiatowe
warstw bitumicznych przyjeto z KTKNPiP a istniejacego podloza gruntowego na podstawie
rozpoznanych w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej rodzaju i stanu gruntow
wystepujacych w podtozu projektowanej nawierzchni.

Przyjeto okres eksploatacji nawierzchni asfaltowej — 20 lat.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto z Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych dla kategorii KR2 oraz na podstawie badan geologicznych dla podtoza G4.
Podtoze gruntowe, stanowigce podtoze pod konstrukcje nawierzchni drég, powinno
charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami:

e drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2>100 MPa, 1s>1,00,
e drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5S, KR6: E2>120 MPa, Is>1,03.

Wtorny modut odksztatcenia E2 dla podioza gruntowego nalezy wyznaczy¢ na podstawie
procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury rownowaznej, za ktorg
uwaza¢ si¢ bedzie spelniajagcg wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym
zakresie.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastegpujgco:

N1 Nawierzchnia jezdni drogi - Typ "N1"

4 cm warstwa $cieralna - SMA 11 50/70

8cm warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

20cm podbudowa pomocnicza stab. mech. z kruszywa tfamanego 31,5/63mm

15cm podbudowa z zuzla wielkopiecowego - wykorzystanie materiatu z rozbiorki istniejacej

podbudowy
- warstwa filtracyjno-separacyjna z geowtokniny
67 cm SUMA

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny (mrozoodpornosci) zgodnie
z KTKNPiP wyd. 2014:

Kategoria ruchu: KR2
Grupa no$nosci: G4
h,=1,00m

0,65*h, = 65cm
65cm < 67 cm Warunek zostal spelniony

N2 Nawierzchnia pobocza utwardzonego - Typ "N2"

8cm Frezowina asfaltowa (destrukt z istniejacej nawierzchni- utrwalenie powierzchniowe
emulsjg asfaltowg 65% szybkorozpadowa i grysem 2-4 oraz grysem 4-6.3

15cm Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm

23cm SUMA
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N3 Nawierzchnia chodnika - Typ "N3"
6cm kostka brukowa betonowa
3cm podsypka cementowo-piaskowa
15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
10cm warstwa odcinajaca z piasku
36 cm SUMA
N4 Nawierzchnia zjazdu - Typ "N4"
8cm kostka brukowa betonowa
3cm podsypka cementowo-piaskowa
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
20cm podbudowa pomocnicza stab. mech. z kruszywa famanego 31,5/63mm
15cm podbudowa z zuzla wielkopiecowego - wykorzystanie materiatu z rozbiorki istniejacej

podbudowy
- warstwa filtracyjno-separacyjna z geowtokniny
67 cm SUMA

Parametry techniczne:

Droga gminna 600697K

Lokalizacja obszar zabudowany
Ograniczenie jezdni kraweznikiem obustronne
Predko$¢ projektowa 40 km/h
Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$
Kategoria ruchu KR2

Klasa drogi droga klasy Z
I10$¢ jezdni i pasow ruchu 1 x 2 pasy ruchu
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,00 m

Szeroko$¢ jezdni 2x3,0m=6,0m
Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych daszkowy 2,0%
Pochylenie poprzeczne jezdni na tuku jednostronny 4,0%
Skrajnia pionowa 4,60 m

Szerokos$¢ chodnika
Pochylenie poprzeczne chodnika

2,00m (2,23 z obramowaniem)
2%

Brak $ciezek rowerowych i ciaggdw pieszo-rowerowych

3.2 Zielen

W ramach porzadkowania terenu przewiduje si¢ ewentualne  prace zwigzane z
wykonaniem i pielegnacja trawy w obrebie pasa drogowego w celu przywrdcenia terenu do
stanu jak sprzed robot budowlanych:

e Splantowanie i przygotowanie terenu

e  Wysiew nasion metodg rgczng, rzutowg

e Lekkie grabienie i wyréwnanie powierzchni

e Usuwanie chwastow przy uzyciu herbicydéw kontaktowych (w przypadku oprysku 2 — 3
dni przed koszeniem)

e  Wertykulacja ( cigcie darni — zapobieganie filcowaniu)
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e Areacja ( napowietrzanie)

e Nawozenie — dawka nawozu $rednio ok 20 — 30 g/m2, nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan
producenta

e Koszenie

W ramach uzyskanej decyzji na wycinke (Starosta Krakowski — decyzja zgoda na
wycinke — pismo znak OS.111.613.144.2019.ZK z dnia 22.10.2019) przewiduje si¢
nasadzenia zastepcze w postaci 44 szt. drzew (klon o obwodzie min. 12cm na wys. 100cm)

3.3 Uzbrojenie techniczne projektowane
Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie drogi bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkow
podhuznych oraz poprzecznych. Woda opadowa bedzie przejeta przez uktad projektowanych
wpustow deszczowych klasy D400 i odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
KD400 przez studzienki betonowe DN1000 (dlugos¢ sieci 3070m). Jako odbiornik wod
opadowych przewiduje si¢ réw melioracyjny oraz Potok Mogilanski. Odprowadzenie wod
opadowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg wylotu W1 do istniejacego
rowu melioracyjnego oraz za pomocg wylotow W2 1 W3 do istniejacego Potoku
Mogilanskiego. Woda bezposrednio bedzie odbierana przez projektowane $cieki
przykraweznikowe oraz wpusty deszczowe. Zaprojektowano umocnienia skarp i dna wylotu
rury kanalizacji deszczowej. Wyloty zabezpieczono glowicami betonowymi 130x180cm ze
$ciankami 25cm, dodatkowo wyloty W2 i W3 z klapami zwrotnymi. Na wylocie W1
umocnienie dna i skarp wylotu ptytami azurowymi 90x60x10cm na dlugosci 3,0m. Przy
wylotach W2 1 W3 do Potoku Mogilanskiego umocnienie skarp i dna ptytami azurowymi
90x60x10cm mocowanymi przy pomocy palikoéw o $rednicy 8cm, na odcinku tacznym 4,0m i
wysokos$ci umocnienia do 1,2m od dna potoku.

W zwiazku z projektowang kanalizacja deszczowa, nie dojdzie do zwigkszenia ilosci
odprowadzanej wody oraz nie zostang zalane dziatki sasiednie. W celu wstepnego oczyszczania
wod opadowo-roztopowych zaprojektowano 4 separatory lamelowe:

Qnom (I/s) Q max (I/s) Dobrany Separator

Zlewnia 1 41,57 543,67 lamelowy 50/500/15000
Zlewnia 2 561 57,07 lamelowy 6/600/1200
Zlewnia 3 10,20 103,77 lamelowy 10/100/3000
Zlewnia 4 15,30 109,87 lamelowy 15/150/3000

Uzyskano decyzje Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — pismo znak
KR.ZUZ.2.421.373.2019.NP z dnia 18.09.2019. Zgodnie z wymienionym pismem uzyskano
pozwolenie wodnoprawne na nastgpujace elementy:

a) Likwidacja rowow przydroznych

b) Wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej
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c) Ustluge wodng obejmujaca odprowadzanie wod opadowo  roztopowych
pochodzacych z drogi gminnej, projektowanego chodnika oraz terenéw zielonych
projektowanymi wylotami W1 — W3

1. Likwidacja urzadzenia wodnego, tj. ziemnego rowu przydroznego w nastepujacej konfiguracji:

Nr
Row Km drogi Km drogi dziafki, Wspotrzedne Opis
obreb
Strona prawa
poczatek 0+193,69 X:5533377,92Y:7421416,06 Likwidacja rowu przez
koniec 0+307,26 X:5533295,78 ¥:7421347,71 zasypanie
poczatek 0+307,26 X:5533295,78 Y:7421347,71 Likwidacja rowu przez
koniec 0+327,03 X:5533284,24 Y:7421303,11 zasypanie
Likwidacja rowu
poczatek | 0+327,03 X:5533284,24 Y:7421303,11 | [olegajaca na zabudowie
kolektorem kanalizacji
koniec 0+385,97 X:5533249,18 Y:7421282,17 deszczowej
Likwidacja zarurowanego
poczatek 0+385,97 X:5533249,18 Y:7421282,17 odcinka rowu polegajaca
na zabudowie kolektorem
koniec 0+429,67 o | X:5533215,01Y:7421254,26 kanalizacji deszczowej
—
R1 0+193,69 - 8 Likwidacja rowu
0+900,00 poczatek 0+429,67 & X:5533215,01:7421254,26 ) .
S polegajgca na zabudowie
koniec 0+658,37 X:5533025,45 Y:7421132,28 kolektorem kanalizacji
deszczowej
poczatek | 0+658,37 X:5533025,45 Y:7421132,28 | Likwidacja zarurowanego
odcinka rowu polegajaca
koniec | 0+671,91 X:5533018,21Y:7421122,39 | Nazabudowie kolektorem
kanalizacji deszczowej
poczatek | 0+671,91 X:5533018,21 Y:7421122,39 Likwidacja rowu
polegajgca na zabudowie
koniec 0+795,32 X:5532934,72 Y:7421027,74 kolektorem kanalizacji
deszczowej
poczgtek 0+804,79 X:5532926,78 ¥:7421026,11 Likwidacja rowu przez
koniec 0+900,00 X:5532832,08 Y:7421042,55 zasypanie
poczatek 1+122,63 X:5532651,12 Y:7421164,04 Likwidacja rowu przez
koniec 1+254,02 X:5532522,59Y:7421167,41 zasypanie
poczatek 1+254,02 X:5532522,59Y:7421167,41 Likwidacja zarurowanego
koniec 14256,96 o | X:5532510,53 Y:7421167,32 odcinka rowu przez
1+122,63 - 3 Zasypanie
R2 2+44é 43 poczatek 1+256,96 g X:5532510,53Y:7421167,32 Likwidacja rowu przez
! koniec 1+323,95 S X:5532452,78 Y:7421166,89 zasypanie
poczatek 1+323,95 X:5532452,78 ¥:7421166,89 Likwidacja rowu przez
koniec 1+438,18 X:5532381,62 Y:7421112,00 zasypanie
poczatek 1+438,18 X:5532381,62 Y:7421112,00 Likwidacja rowu przez
koniec 2+446,43 X:5532146,43 Y:7420165,46 zasypanie
R3 2+514,40 - poczatek 2+541,40 44; X:5532133,67 Y:7420137,46 Likwidacja rowu przez
3+074,63 koniec 3+074,63 0010 X:5532317,37 Y:7419837,88 zasypanie
Strona lewa
poczatek 0+022,51 X:5533482,12 Y:7421553,24 Likwidacja rowu polegajaca
R4 0+022,51 = = na zabudowie kolektorem
0+074,49 koniec 0+074,49 8 X:5533451,20Y:7421511,96 kanalizacii deszcz R
= ji deszczowej
RS 0+714,92 - poczatek 0+714,92 § X:5532987,92 Y:7421088,67 Likwidacja rowu przez
0+994,00 koniec 0+994,00 X:5532746,37 Y:7421080,91 zasypanie
R6 1+058,11- poczatek 1+058,11 s ©| X:5532694,40 Y:7421133,07 Likwidacja rowu przez
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1+112,07 koniec 1+112,07 X:5532665,15 Y:7421165,15 zasypanie
R7 1+187,58 — poczatek 1+187,58 X:5532588,46 Y:7421175,93 Likwidacja rowu przez
1+226,26 koniec 1+226,26 X:5532550,66 Y:7421175,81 zasypanie
RS 1+340,84 — poczatek 1+340,84 X:5532434,41Y:7421179,18 Likwidacja rowu przez
1+383,07 koniec 1+383,07 X:5532391,97 Y¥:7421164,94 zasypanie
2. Wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej w nastepujacej konfiguracji
rzedne . . .
nr . Dziatka/ $rednica . ,
Km drogi wylotu opis wylotu wspotrzedne
wylotu [mn.p.m.] obreb wylotu [mm)]

Wylot kanalizacji do
rowu ziemnego wraz
z umocnieniem dnai
w1 1+743,60 265,09 109;0010 500 skarp ponizej wylotu
na odcinku 3 m
ptytami azurowymi
90x60x10cm

X:5532271,27
Y:7420846,91

Wylot do potoku
Mogilanskiego
(doptyw potoku
Witosarika) w km
0+100 wraz z
umocnieniem skarp i
dna z ptyt azurowych
W2 2+501,77 252,83 47,0010 400 90x60x10cm na
odcinku 3 m powyzej
i1 mponizej
projektowanego
wylotu, klapy
zwrotne, gtowice
betonowe 130x80cm
gr. Scianki 25cm

X:5532142,97
Y:7420146,01

Wylot do potoku
Mogilanskiego
(doptyw potoku
Wtosanka) w km
0+100 wraz z
umocnieniem skarp i
dna z ptyt azurowych
W3 2+507,21 251,64 47,0010 400 90x60x10cm na
odcinku 3 m powyzej
i1 mponizej
projektowanego
wylotu, klapy
zwrotne, gtowice
betonowe 130x80cm
gr. Scianki 25cm

X:5532141,08
Y:7420139,73

Oswietlenie

Projekt przewiduje budowe sieci o$wietlenia ulicznego z lampami ulicznymi z oprawg
typu LED. Dhugos¢ sieci oswietlenia: 3182,80mb. W cz¢éci formalno-prawnej zataczono
warunki przylaczenia do sieci, pisma:
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- Tauron pismo znak TD/BOP/2019-06-12/0000299 z dnia 12.06.2019

- Tauron pismo znak TD/BOP/2019-06-12/0000328 z dnia 12.06.2019

Oraz uzgodnienie branzowe:

- Tauron pismo znak TD/OKR/OMD/2020-06-10/0000011 z dnia 10.06.2020

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. zosang wykonane
recznie, zgodnie z obowigzujagcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja zaprojektowano jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu wychodzacego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik. Projektuje si¢ $rednice rur ochronnych: dla kabli 1kV rura o $rednicy
min. 110 mmm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rura minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odlegtos$ci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentow stupdw linii energetycznych:

- LiniinN=1m,
- LiniiSN-2m,
- Linii WN -5m.

Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

- Nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca siec.
Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglo$¢ od
najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow shlupéw linii jw., inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia

Projektowane zlacze kablowe i przylacz oSwietlenia ulicznego (wg odr¢bnego
opracowania i postepowania administracyjnego. Przylacze zostanie wykonane przez
gestora sieci po podpisaniu odpowiedniej umowy pomiedzy Tauron, a Gmina Mogilany.

Kanat technologiczny

Schemat budowy kanatu pokazany jest w projekcie branzowym
W miejscach skrzyzowan z obiektami terenowymi (zjazd, row) lub z innym uzbrojeniem
terenu, profil KTul nalezy uzupehi¢ rurg przepustowa typu RHDPE. W miejscach wskazanych
na rys, na rurach kanatu nalezy posadowi¢ prefabrykowane kablowe studnie teletechniczne. Na
skrzyzowaniach z drogami nalezy utozy¢ kanat o profilu KTpl.

Wymagang glebokos¢ ostatecznego posadowienia rur (rur kanatlu 1 rur przepustowych) nalezy
ustali¢ w czasie budowy, w oparciu 0 dokumentacje¢ zwigzang (branzy drogowej i budowy
innego uzbrojenia terenu).Szczegotowe informacje zawarto w projekcie branzowym. Diugosé
kanatu technologicznego 3087,30m.
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W projekcie uwzglgdniono warunki techniczne zarzadcow sieci oraz wymagane strefy
kontrolowane.

Sieé wod-kan

Nie projektuje si¢ przebudowy istniejacych, ani budowy nowych sieci wodociggowej i

sanitarnej. Uzyskano warunki techniczne na zabezpieczenie:

e Urzad Gminy Mogilany — warunki techniczne na zabezpieczenie lub przebudowe
sieci kanalizacji sanitarnej — pismo znak 1GK.7021.7.154.2019 z dnia 06.05.2019 —
projektuje si¢ regulacje pokryw studni.

e Urzad Gminy Mogilany — warunki techniczne na zabezpieczenie lub przebudowe
sieci wodociagowej — pismo znak 1GK.7021.7.153.2019 z dnia 06.05.2019 —brak
kolizji z sieciag wodociggowa

Sie¢ gazowa

Nie projektuje si¢ przebudowy istniejacych, ani budowy nowych sieci gazowych.
Uzyskano warunki techniczne na zabezpieczenie:
e Polska Spotka Gazownictwa pismo znak PSGKR.ZMSM.763.892134.1.19 z dnia

13.06.2019

Wypeliono wymogi stawiane w powyzszej decyzji:
1. Odleglos¢ pionowa gérnej $cianki istniejgcej rury gazowej jest mniejsza od:

a. 1,0 od nawierzchni (drogi, zjazdu, chodnika, pobocza);

b. 0,5m od dolnej czesci podbudowy z kruszywa,

c. 0,5m od dna wyremontowanego dna rowu;
Droga zostata zaprojektowana (w obszarze wystgpowania sieci gazowej pod korpusem
drogi) zgodnie z niweletg istniejacag lub w nasypie. Istniejagce sieci gazowe nie sg
prowadzone wzdluz chodnika, pobocza 1 rowdow. Uwzgledniono szeroko$¢ stref
kontrolowanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640 par.110)

2. Nawierzchnia chodnika nad istniejacymi gazociggami powinna by¢ rozbieralna —
zaprojektowano chodnik rozbieralny z kostki brukoweyj.

3. W miejscach skrzyzowan trasy projektowanej sieci uzbrojenia technicznego z
gazociagiem zachowa¢ odleglo$¢ pomiedzy skrajnymi krawedziami krzyzujacych
si¢ przewodow nie mniejszg niz 0,2m. — projektowana kanalizacja deszczowa, sie¢
o$wietlenia, kanat technologiczny oddalone od krawedzi gazociagu o odleglos¢
wiekszg niz 0,20m.

Sie¢é teletechniczna
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Nie projektuje si¢ przebudowy istniejagcych sieci teletechnicznych. Uzyskano warunki
techniczne na zabezpieczenie:

e Orange Polska S.A. pismo znak TTISIKU-20696/19/SG z dnia 21.05.2019

Wypehiono wymogi stawiane w powyzszej decyzji:

a. Istniejagce slupy linii napowietrznej z kablami, kolidujace z projektowanymi
wjazdami 1 rowami odwadniajacymi — nalezy przebudowacé poza obszar kolizji; -
brak stupow kolidujacych;

b. Dokona¢ sprawdzenia wysoko$ci zawieszonych kabli nad wjazdami i jezdnig — po
dokonanej inwentaryzacji stwierdzono wystgpowanie normatywnych wysokosci;

C. Zabezpieczy¢ kabel $wiattowodowy przy skrzyzowaniu S-7 z ul. Lobzowska za
pomoca rur dwudzielnych AROT 110 PS — kabel zabezpieczono rurg AROT 110
PS;

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE:

Powierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych: 20 965 m?
Powierzchnia chodnika dla pieszych: 6410 m?

Powierzchnia pobocza: 2933 m?

Powierzchnia zatoka: 105m?

Zjazdy: 1982m?

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskie;.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom gorniczym.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oddziatywania istniejacego obiektu na
srodowisko, budynki sgsiednie i1 zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowsq
inwestycj¢ nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych NATURA 2000.

Planowana inwestycja jest przedsiewzigciem moggcym potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
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sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
Uzyskano decyzje¢ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nr GARO.6220.1.2020. Uzyskano
zgode Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pismo znak
KR.ZUZ.2.421.373.2019.NP z dnia 18.09.2019 (pozwolenie wodnoprawne).

Planowana inwestycja jest zgodna z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 z pdzn. zm.) i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55).

Najblizej lezace obszary ochrony NATURA 2000:
- Cedron PLH120060 7,9-9,9 km;
- Skawinski obszar tgkowy PLH120079 8,3 km.

Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany be¢dzie wptyw na Srodowisko poprzez
prowadzone procesy budowlane w sposob krotkotrwaly i1 nieprzekraczajacy dopuszczalnych
norm. Zataczono wszystkie wymagane uzgodnienia w czesci formalno-prawnej.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Zaprojektowano chodnik z obnizeniami przy przejsciach i zjazdach o nawierzchni i
szerokos$ci umozliwiajacej swobodne poruszanie si¢ osobom niepelnosprawnym

8.2 Warunki ochrony p.poz.
Nie dotyczy.
8.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo
budowlane (dz. u. z 2019 r. poz. 1186, z pézn. zm.2)) nalezy przyja¢, ze w podiozu
projektowanego obiektu panuja proste warunki gruntowo - wodne, a projektowane obiekty
nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

8.4 Zgodnos$¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace warunkow
technicznych 1 nie narusza obowigzujacych przepisow a projektowany obiekt budowlany
spelnia wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

e Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy.
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e Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska — Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkow oddzialywania istniejacego obiektu na
srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Warunki ochrony przyrody - spetnione.

e  Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy.

8.5 Masy ziemne, materialy z rozbioérki

Masy ziemne oraz materialy rozbiorkowe (nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia
poboczy, przepusty, $cianki przyczotkow przepustow, krawezniki) powstale w  trakcie
wykonywania robot i prac budowlanych na terenie objetym zakresem opracowania zostang
przewiezione poza teren inwestycji na miejsce uzgodnione z inwestorem oraz odpowiednio
zutylizowane zgodnie z przepisami prawnymi. Czg¢$¢ materialu bitumicznego z rozbiodrki
istniejgcej nawierzchni zostanie zuzyta do wykonania pobocza. Posiadacz odpadéw powinien
postepowa¢ z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz
wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Z wytworzonych odpadéw
nalezy oddzieli¢ te, ktore moga stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska. Warstwa humusu
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania) powinna odpowiada¢ faktycznemu stanu
wystepowania.

Przewiduje sie¢, iz w czasie realizacji przedsiewzigcia, powstang gldwnie odpady z grupy
17 wlaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:

17 01 81 — odpady z remontow i przebudowy drog,

przewidywana ilo$¢ tacznie z 17 05 04 — 21800 Mg

17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 04 05 — zelazo i stal

17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) odpady te powinny
zosta¢ w pierwsze] kolejnosci poddane odzyskowi.

8.6 Zgodno$¢ z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z d. 2
marca 1999r.w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r, poz. 124 ze zmianami)

Zaprojektowano zgodnie z wymaganiami niezbedne elementy oraz urzadzenia drogi
o0 nastepujacych parametrach:

e Szeroko$¢ pasa drogowego w granicach 12,60- 18,50m, przy wymaganym min. 20m
(zgodnie z §7.1); Analize w sprawie szeroko$ci pasa wynikajaca z § 6 i § 7 ust. 2
zostala przedstawiona w punkcie 8.7 niniejszego opisu.

¢ Na zaprojektowanym odcinku drogi klasy Z zastosowano predkos¢ projektowa 40km/h
(zgodnie z §12.1);

e Proj. szerokosci pasa ruchu 3,00m (zgodnie z §15.1-3,0m);
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e Poszerzenie kazdego pasa zgodnie z warunkiem 40/R (zgodnie z §16.1- 40/R)

e Przed lukami w planie zastosowano proste przejsciowe dt.20m. (zgodnie z §22.3)

e Proj. spadki poprzeczne wynosza min. 2% na tuku 4% (zgodnie z §17.1 — min. 2%));

e Maksymalny spadek podtuzny wynosi 10,00% (zgodnie z §24.1-predkosci projektowej
40km/h maks. Pochylenie podtuzne wynosi 10%);

e Minimalny spadek podtuzny wynosi 0,35% (zgodnie z §24.5- min pochylenie podtuzne
wynosi 0,3%);

e Pobocze utwardzone — szeroko$¢ 1,0 m. (zgodnie z §38.2);

e Chodnik ograniczony wyniesionym kraweznikiem +14 cm (zgodnie z §43.5 — min. 6
cm. —max.16 cm.) w obrebie zjazdéw +6cm;

e Szeroko$¢ chodnika dla ruchu pieszego — 2,0 m.(2,23 z obramowaniem) z zaw¢zeniami
do max 1,25m (zgodnie z §44.2- min.2,0 m. z zaw¢zeniami do 1,25m);

e Maksymalny spadek podtuzny chodnika wynosi ponad 6,00% (zgodnie z §45.1- maks.
wynosi 6%) zaprojektowano schody w chodniku;

e Zaprojektowano spadek poprzeczny chodnika 2% (zgodnie z §45.8 wymagane 1-3%);

e Zaprojektowana skrajnia drogi 4,6m (zgodnie z §54).

e Zjazdy publiczne nie objete wnioskiem zostaly zaprojektowane zgodnie z
wymaganiami, szeroko$¢ jezdni mniejsza od szerokosci drogi i wigksza od 3,5 m.,
krawedzi jezdni Rmin=5,0m, pochylenie podluzne max. 5% na odcinku 7,0m, na
dalszym odcinku nie wigkszy niz 12%. Catkowita szeroko$¢ zjazdu min. 5,0m (§78).

e Zjazdy indywidualne nie objete wnioskiem zostaly zaprojektowane zgodnie z
wymaganiami, szeroko$¢ jezdni mniejsza od szerokosci drogi i wigksza od 3,0 m.,
krawedzi jezdni Rmin=3,0m lub skos 1:1, pochylenie podluzne max. 5% na odcinku
5,0m, na dalszym odcinku nie wigkszy niz 15%. Catkowita szeroko$¢ zjazdu min. 4,5m.
(§79).

e Zatoka autobusowa szer. 3,0m, dl. krawedzi zatrzymania 20m, skos wyjazdowy z drogi
1:8 1 wjazdowy na droggl:4, szer. peronu 2,23m — wymagana dtugo$¢ 20m zgodnie z
§119 ust.8 Rozporzadzenia Dz.U. z 2016r, poz. 124 ze zmianami, powotano si¢ na §119
ust.9, zatoka dostoswana do wymiardw pojazdow, dla ktérych jest przeznaczona.
Pozostate parametry zgodne z §119 ust.8.

8.7 Analiza w sprawie szeroko$ci pasa drogowego

Analiza wynikajaca z § 6 i § 7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Uzasadnienie przyjecia mniejszej szerokosci w liniach rozgraniczajacych.

Przebudowywana droga posiada klas¢ Z —zbiorczg. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi W
stanie istniejacym szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ w granicach ok. 12,60- 18,50m.
Szeroko$¢ pasa jest niezgodna z obowigzujacym MPZP oraz Rozporzadzeniem, ktéra wynosi
minimalnie 20m.

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
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usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124) - szeroko$¢ drogi w liniach
rozgraniczajagcych powinna wynosi¢ min. 20m oraz zapewnia¢ mozliwo$¢ umieszczenia
elementéw drogi 1 urzadzen z nig zwigzanych wynikajacych z ustalonych docelowych
transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych. Zgodnie z § 7 ust. 2 ww.
rozporzadzenia - w wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi
lub istniejagcym zagospodarowaniem, dopuszcza si¢ przyjecie mniejszych szerokos$ci ulic niz
podane w rozporzadzeniu, jednak pod warunkiem spetnienia wymagan, o ktorych mowa w § 6.
Przyjecie mniejszej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych wymaga przeprowadzenia
analizy obejmujace;j:

1. wzajemne rozmieszczenie jej elementdw oraz urzadzen infrastruktury technicznej, w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych — istniejaca szeroko$¢ pasa drogi
pozwala na lokalizacje urzadzen infrastruktury. Nastapi poprawa bezpieczenstwa
podczas poruszania si¢ pieszych oraz Kierowcow.

2. sposob etapowego i docelowego odwodnienia — droga odwadniana bedzie za pomoca
projektowanej kanalizacji deszczowej.

3. sposdb wysokosciowego rozwigzania ulicy — nawierzchnia bitumiczna istniejaca,
projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, projektowany chodnik o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, pobocze o nawierzchni z frezowiny
asfaltowej,

4. wplyw istniejacego wartoSciowego zadrzewienia — brak wartoSciowego zadrzewienia w
pasie drogi, brak pomnikéw przyrody.

5. podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i1 geotechniczne, a w szczegdlnosci
wystepowanie gruntow o malej nosnosci oraz terenow zalewowych — polozenie na
gruncie wysadzinowym kategoria G4, w zwiazku z powyzszym zaprojektowano
odpowiednie warstwy konstrukecji nawierzchni uwzgledniajace powyzsze warunki
gruntowe oraz zapewniajace wymagang nosno$¢ konstrukcji oraz spelnienie
wymagan odno$nie przemarzania. Granice opracowania nie sa poloZone na terenach
zalewowych.

6. podstawowe uwarunkowania ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza - droga z
racji swoich parametrow, a takze ze wzgledu na cel jakiemu ma stluzy¢ nie bedzie
kumulowala znaczaco wiekszego ruchu pojazdow niz jest on obecnie i tym samym nie
bedzie docelowo po wejSciu w zycie ustalen planu stanowila zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego (halas, wibracje) i jakosci powietrza.

Droga o szerokosci jezdni po przebudowie 6,0m z wymaganymi poszerzeniami
(nawierzchnia bitumiczna, pobocza utwardzone z frezowiny asfaltowej, chodnik szer. 2,0m).
Wyznaczenie drogi w tej szeroko$ci ma uzasadnienie zaroOwno komunikacyjne jak i
ekonomiczne.

Droga znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

8.8 Powigzanie z istniejacymi drogami
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LEGENDA:
Projektowana przebudowa drogi gminnej
BO0BITK (ul. Lobzowska)
Istniejgca droga krajowa nr 7
Istniejgce drogi gminne
|stnigjgca droga powiatowa nr 2230K

8.9 Analizaz MPZP

Obowigzujace przepisy MPZP:

e MPZP - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany uchwalony przez Radg
Gminy Mogilany Uchwatag Nr XXX/271/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku oraz Uchwata Nr
XXXV/312/2006 z dnia 03 sierpnia 2006 roku (tekst jednolity Dz. U. Woj. Matopolskiego z
2007 r. Nr 427, poz. 2843);

e MPZP — Uchwata Nr XXVIII/247/2005 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 grudnia 2005r. W
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendOw potozonych wzdhuz
drogi krajowej nr 7 w miejscowos$ciach Libertéw, Gaj, Mogilany, Wtosan.

Na podstawie powyzszych uchwat stwierdza si¢ wystepowanie w granicach opracowania
(pasa drogowego) teren oznaczony zostat jako KDZ1 — drogi (ulice) zbiorcze.

Analiza elementéw pod katem zgodnosci z MPZP par. 52:
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a. Punkt. 2 podstawowe przeznaczenie terendw pod drogi i ulice — spelniono,
zaprojektowano przebudowe drogi;

b. Punkt. 3 dopuszczalne przeznaczenie terenéw — spelniono, zaprojektowano ciagi
piesze, obiekty i urzadzenia zwiazane z infrastrukturg techniczna zgodna z
przepisami szczegolnymi;

C. Punkt. 4. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych min. 20m - Przebudowywana
droga posiada klas¢ Z —zbiorcza. Szerokos¢é pasa drogowego wynosi W stanie
istniejacym szerokos¢ pasa drogowego waha si¢ w granicach ok. 12,60-
18,50m. Szeroko$¢ pasa jest niezgodna z obowigzujacym MPZP oraz
Rozporzadzeniem, ktora wynosi minimalnie 20m. W pkt. 8.7 przedstawiono
analize w sprawie szerokoS$ci pasa drogowego;

d. Punkt. 6 pp.3 ustalenie warunkéw modernizacji KDZ1.:

e Jednojezdniowe =z dwoma pasami ruchu — spelniono, droga
jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu;

e Szerokos$¢ jezdni min. 6,0m — Spelniono, jezdnia szer. 6,0m;

e Chodnik szer. 1,5-2,0m, w terenie zabudowanym obustronny — spelniono,
chodnik o szer. 2,0m (2,23m z obramowaniem), jednostronny.
Zalaczono pismo Interpretacje Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego z dnia 05.04.2019r., oraz Oswiadczenie wdjta Gminy
Mogilany z ktorego wynika zgodnos$¢ z zapisami MPZP rozwiazania w
postaci chodnika jednostronnego z poboczem po stronie przeciwnej.

e. Punkt. 6 pp.4 ustalenie warunkow modernizacji KDL2:

e Jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu — spelniono, droga
jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu;

e Szerokos$¢ jezdni min. 5,5m — spelniono, jezdnia szer. 5,5m;

e Chodnik szer. 1,5-2,0m, w terenie zabudowanym obustronny — spelniono,
chodnik o szer. 2,0m (2,23m z obramowaniem), dwustronny.

f. Punkt. 6 pp5 ustalenie warunkow modernizacji KDD1:

e Jednojezdniowe =z dwoma pasami ruchu — spelniono, droga
jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu;

e Szerokos$¢ jezdni min. 5,0m — spelniono, jezdnia szer. 5,0m;

e Chodnik szer. 1,5-2,0m, w terenie zabudowanym min. jednostronny —
spelniono, chodnik o szer. 2,0m (2,23m z obramowaniem), dwustronny.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWYOKRESLANA ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-1SO 9836:1997

e wielkos$¢ powierzchni zabudowy: nie wystepuje

10. UWAGI KONCOWE
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e Wszelkie zastosowane materialy i1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci winny spekniad
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi

e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

e Jakos¢ oraz standard prac budowlanych 1 wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

e  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

e W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac si¢ z projektantem.

e Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

e Obowigzuja uwagi zawarte na rysunkach.

e Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych
parametrach 1 wiasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora

11. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp. Przepisy Ograniczenia Nr dzialki w
obszarze
oddzialywania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Brak 38,44, 47,103,

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z 109, 201, 257/1,
pézn. zmianami) 313, 359, 388
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Brak -

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U. 2019 poz. 1065 tj.] =z pdzn.
Zmianami

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Nie dotyczy -
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

4 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowe;j Nie dotyczy -
z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzace obronno$ci panstwa i
ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 711 t.j.)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki  Zywnoéciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze i ich usytuowanie(Dz.U.
2014 poz. 81 tj.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz.U.
1998 nr 130 poz. 859 z p6ézn. zm.];

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie [Dz. U. 2016. Poz.124 t.j.];

Brak

38,44, 47, 103,
109, 201, 257/1,
313, 359, 388

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej Z Dnia 30 Maja 2000
R. W Sprawie Warunkéw Technicznych
Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogowe
Obiekty Inzynierskie I Ich Usytuowanie
[Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 Z Pézn. Zm.];

Brak

11

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy 1 stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesylowe  dalekosigzne  stuzace do
transportu ropy naftowej 1 produktow
naftowych i ich usytuowanie [Dz. U. 2014
poz.1853 t.].]

Nie dotyczy

12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

Nie dotyczy
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26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe 1 ich usytuowanie [Dz. U. 2013
p0z.640];

13

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowe;j
z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie [Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 z
pozn. zm.];

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno- budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych [Dz.U. 2002
nr 12 poz. 116 z pdzn. zm.];

Nie dotyczy

15

Rozporzadzenie ~ Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na
cmentarze [Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315]

Nie dotyczy

16

Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie
Terené6w Bylych Hitlerowskich Obozéw
Zagtady [Dz.U. 2015 poz. 2120 T.J.];

Nie dotyczy

17

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe [Dz. U. 2014.1512 tj. z pozn.
zm.];

Nie dotyczy

18

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. W Sprawie Przedsigwzigé
Mogacych Znaczaco Oddzialywa¢ Na
Srodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839 T.J.]

Nie dotyczy

19

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w  sprawie
dopuszczalnych  pozioméw  hatasu w
srodowisku [Dz.U. 2014 poz. 112 tj.]

Nie dotyczy

20

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
[Dz.U. 22020 r. poz. 310, t.j. z p6Zn. zm.];

Nie dotyczy

21

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska [Dz. U. z2019r.
poz. 1396 z. zm.]

Brak

22

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych [Dz.U. 2020 poz.
470 t.j.]

Brak

38, 44,47, 103,
109, 201, 257/1,
313, 359, 388
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Uzasadnienie.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dzialek sgsiednich. Ze

wzgledu na zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania
odpadéw przemystowych, mogacych negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko 1 dziatki
sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania $ciekéw technologicznych,
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko i dzialki sgsiednie, zdefiniowanych na

podstawie Ustawy Prawo wodne z p6z.zm.. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz

sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z wibracjami,

zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi

publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz

srodkow lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ wigc w nastepujacych dziatkach:
38,44,47,103, 109, 201, 257/1, 313, 359, 388 obreb 0010 Wtosan

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 120609 2 MOGILANY
w miejscowosci Wlosan, gmina Mogilany.
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