
N1        Nawierzchnia jezdni drogi - Typ "N1"
4 cm warstwa ścieralna - SMA 11 50/70
8 cm warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm           podbudowa pomocnicza stab. mech. z kruszywa

łamanego 31,5/63mm
15 cm podbudowa z żużla wielkopiecowego - wykorzystanie materiału

z rozbiórki istniejącej podbudowy
   -                  warstwa filtracyjno-separacyjna z geowłókniny

67 cm            SUMA

02.2020PWSANITARNA

GMINA MOGILANY

UL. RYNEK 2

32-031 MOGILANY

INWESTOR:
INVESTOR:

BRANŻA:
BRANCH:

NAZWA RYSUNKU:
DRAWING NAME:

FAZA:
STAGE:

DATA / DATE:

SKALA:
SCALE:

NR PROJEKTU:
PROJECT No:

NUMER RYSUNKU:
DRAWING No:

TEMAT :

BIURO PROJEKTOWE :

30-605  Kraków, ul. Fredry 4F/14
        FDELITA  PIOTR FROSZTĘGA

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

mgr inż. Leszek Chmielewski
95/2001

KD-03
PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600697K (UL.
ŁOBZOWSKA) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 3+152,00 NA
DZIAŁKACH NR  38, 44, 47, 103, 109, 201, 257/1, 313, 359, 388
JEDN. EWID. 120609_2 OBRĘB 0010 WŁOSAŃ W MIEJSCOWOŚCI
WŁOSAŃ, GMINA MOGILANY

Branża
SANITARNA
PROJEKTANT:

mgr inż. Marek Kulesza

MAP/0218/POOS/09

Branża
SANITARNA
SPRAWDZAJĄCY:

AutoCAD SHX Text
Przekrój wykopu w nawierzchni asfaltowej

AutoCAD SHX Text
90%%d

AutoCAD SHX Text
PROJ. KD

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowo-żwirowa gr.15 cm

AutoCAD SHX Text
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205/1998

AutoCAD SHX Text
Zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 zagęszczonym warstwami co 20 cm

AutoCAD SHX Text
Zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 zagęszczonym warstwami co 30 cm

AutoCAD SHX Text
wg norm kosztorysowych

AutoCAD SHX Text
Wykop umocniony szalunkiem 

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia asfaltowa N1

AutoCAD SHX Text
na istn. podbudowę, skropić emulsją asfaltową zgodnie z zaleceniem producenta

AutoCAD SHX Text
o szer. 1,0 m ułożonym pod warstwą ścieralną tak by zachodziła po 0,5 m

AutoCAD SHX Text
Styk starej i nowej podbudowy należy zabezpieczyć pasem geokompozytu

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205/1998

AutoCAD SHX Text
Przekrój wykopu kanalizacja grawitacyjna


	Arkusze i widoki
	Layout2


