
N1        Nawierzchnia jezdni drogi - Typ "N1"
4 cm warstwa ścieralna - SMA 11 50/70
8 cm warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm           podbudowa pomocnicza stab. mech. z kruszywa

łamanego 31,5/63mm
15 cm podbudowa z żużla wielkopiecowego - wykorzystanie materiału

z rozbiórki istniejącej podbudowy
   -                  warstwa filtracyjno-separacyjna z geowłókniny

67 cm            SUMA

N3        Nawierzchnia chodnika - Typ "N3"

6 cm kostka brukowa betonowa BEZFAZOWA, kolor szary
3 cm podsypka cementowo-piaskowa
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10 cm warstwa odcinająca z piasku

36 cm SUMA
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PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY Z

RAMPĄ W CIĄGU CHODNIKA

1:25

Uwaga:

Ilość stopni w poszczególnych

biegach pokazana na rys. profilu

podłużnego. Zachowano min. 3

stopnie w jednym biegu.

max. 6% max. 6%

proj. naw. jezdni

proj. krawężnik 15x30 wyniesiony +12cm

RZUT SCHODÓW Z RAMPĄ

W CIĄGU CHODNIKA
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Projektowana rampa schodowa
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Projektowana rampa schodowa
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