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ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA DN 75 NA DZIAŁCE NR 127/6

Teren działki nr 127/6 poza zakresem inwestycji,

brak projektowanych robót ziemnych - istniejące

przekrycie gazociągu bez zmian.

POBOCZE UTWARDZONE
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N2        Nawierzchnia pobocza utwardzonego  - Typ "N2"

8    cm           Frezowina asfaltowa (destrukt z istniejącej nawierzchni- utrwalenie
                      powierzchniowe emulsją asfaltową 65% szybkorozpadową i grysem
                      2-4 oraz grysem 4-6.3
15  cm Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm

23 cm SUMA

N3        Nawierzchnia chodnika - Typ "N3"

6 cm kostka brukowa betonowa BEZFAZOWA, kolor szary
3 cm podsypka cementowo-piaskowa
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10 cm warstwa odcinająca z piasku

36 cm SUMA

N1        Nawierzchnia jezdni drogi - Typ "N1"
4 cm warstwa ścieralna - SMA 11 50/70
8 cm warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm           podbudowa pomocnicza stab. mech. z kruszywa

łamanego 31,5/63mm
15 cm podbudowa z żużla wielkopiecowego - wykorzystanie materiału

z rozbiórki istniejącej podbudowy
   -                  warstwa filtracyjno-separacyjna z geowłókniny

67 cm            SUMA
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ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA DN 75 NA DZIAŁCE NR 109

Istniejące przekrycie gazociągu nie zostanie zmniejszone.

POBOCZE UTWARDZONE

Pokazano gazociąg na dz. nr 109 w pobliżu działki nr 127/6

z największym zbliżeniem do projektowanych nawierzchni

(pobocze utwardzone).
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GMINA MOGILANY

UL. RYNEK 2

32-031 MOGILANY

DW.28
PRZEKRÓJ PROJEKTOWANY
W KM 1+084.54 ORAZ KM 1+107.38
Z ISTN. GAZOCIĄGIEM

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600697K
(UL. ŁOBZOWSKA) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 3+152,00
NA DZIAŁKACH NR  38, 44, 47, 103, 109, 201, 257/1, 313, 359, 388
JEDN. EWID. 120609_2 OBRĘB 0010 WŁOSAŃ W MIEJSCOWOŚCI
WŁOSAŃ, GMINA MOGILANY.


