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N1 Nawierzchnia jezdni drogi - Typ "N1"
E_E &cm Warstwa scieraina - SMA 11 50770
8cm warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70
1:25 2akros ooracowana 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
| | | | | | | | | granica i:tniejqcego | to cm podbudowa pomocnicza stab. mech. z kruszywa
. . . . o pasa drogowego . | tamanego 31,5/63mm
| | | | 1323 | | T JFS cm podbudowa z zuzla wielkopiecowego - wykorzystanie materiatu
300 ! 100 Pis T ' 640 | i 305 1 | z rozbidrki istniejgcej podbudowy
300 i 100 R 280 . 280 L0 12 293 . |- warstwa filtracyjno-separacyjna z geowtdkniny
'POBOCZE UTWARDZONE | || , S , %7 cm SUMA
_ PROJEKTOWANY ZJAZD INDYWIDUALNY - POZA ZAKRESEM WNIOSKU_ _ _ __
| | | | | | | | '_ Projektowana przebudowa zjazdow nie objeta procedurg zgtoszenia. 7 42 Nawierzchnia pobocza utwardzonego - Typ "N2"
. . . . . X | Zjazdy realizowane pa podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11’, ’a zwigzku z art. 30 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy ‘
| | | | | | | | I Prawo Budoalane (1. Dz. U. 1994 1 89 poz. 414 2 pozn. zm.) 8 cm Frezowina asfaltowa (destrukt z istniejgcej nawierzchni- utrwalenie
Istniejacy profil powierzchniowe emulsjg asfaltowg 65% szybkorozpadowa i grysem
. S . . . o I
Zakres o_ptra_ct?wania o :js;";zj:]‘;ir;:jpus‘ Sciekowy 2-4 oraz grysem 4-6.3
pasa drogowege | | | | detal "A | e N4 013 cm Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
N2 S , detal "C 5% -
8% . +0,0 % Nt T — e
L — 06 B /A —— | B PV e e — cm SUMA
= e et e Ouéui : 5 7 Z )>0a %50@ N4 Nawierzchnia zjazdu - Typ "N4" -
Grunt zasypowy > | R S L eSO P O O O e 7 ORI % B NSO F TS =g PROJ. ZJAZD NIE JEST OBJETY PROCEDURA ZGtOSZENIA
T T RILE 55 7 F SISO [ < @( ) %
< SO OSOROSOLOS <) & [
SO N R KL o) SO~ QOQO 8cm kostka brukowa betonowa BEZFAZOWA, kolor czerwon
7 SO~y 2D ' y
wﬁ@%j%%% 50 % X 3cm podsypka cementowo-piaskowa
N ] LIS ) o | 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
Istniejacy profil Projektowana sie¢
Swistlenia (zasilaj 20 cm podbudowa pomocnicza stab. mech. z kruszywa
5 , D , Y% A - - i e | tamanego 31,5/63mm
Tagifia kalindrowifia S L N 15cm podbudowa z zuzla wielkopiecowego - wykorzystanie materiatu
? B kolof zielor R g . .. .. .
-1,00 Gl Istniejaca sie¢ kanalizacji Projektowana kana"zacja{ S | z I’OZbIOI’k! |stn|e_Ja1ceJ podbuo!owy o
e oo vcim . e ) ) sanitarnej _deszczowa | [N S L warstwa filtracyjno-separacyjna z geowtdkniny
technologicznego min 1,0 m zL ﬁ 3/ ’ N B Obsypkazgryntéw sypkich
vy vk gt iy S GRUNT RODZIMY Q warstwara o ruboéal od 15 4o sbom, Y} - et 0 o Ponad | 67cm | SUMA
GRUNT RODZIMY z do uyskania péciyego siopnia___ Rura PVCU kiasy S, | UWAGI:
Zageszczepia | o litej strukturze éci’anki - @ 40cm P .
@\ PROJEKTOWAN A : . . X ‘ . | 1. RYSUNKI ROZPATRYWAC tAC/NIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
i CHRRUOGICZNY KTul | | | Podsypka piaskowa gr. 20cm | 2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
g\ \ N 3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
sypka‘eraz sypka‘pias|

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riom FROsZTEGA
DETAL KONSTRUKCYJNY "A" DETAL KONSTRUKCYJNY "C" 30-605 Krakéw, ul. Fredry 4F/14

| IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
SKALA 1:10 \ SKALA 1:10 Eféé’m mgr inz. Piotr FROSZTEGA |PDKI0057/POOD/6

} Jo, 120 100 ) N4 ; -, %ﬁgf-‘?w%y:mv mgr inz. Jarostaw SLIWA | K-166/01

‘ A 7 l ‘ |I| Kraweznik drogowy K1 betonowy 15x30cm TEVISE

|

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600697K

NNNNN Podsypka cementowo-piaskowa 5cm (UL. tOBZOWSKA) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 3+152,00
. s NONN NN IZl : ! !
[ 1 | Kraweznik drogowy K1 betonowy 15x30cm NN i i S NA DZIALKACH NR 38, 44, 47, 103, 109, 201, 257/1, 313, 359, 388
; NN e 3| Lawa betonowa 16x30om 2 oporem JEDN. EWID. 120609 2 OBREB 0010 WtOSAN W MIEJSCOWOSCI
| [ 2 ] Podsypka cementowo-piaskowa 5¢cm NNNNNN #7457 B 4 . i 10x23cm beton C12/15 WtOSAN, GMINA MOGILANY.
| v N INNINN % 4 | . o
S (3] tawa betonowa 15x30cm z oporem 10x23cm N NNINNNN 9% -1 a7 . | [N1] Nawierzchnia proj. jezdni
o beton C12/15 ~ NARRRN 7777 B =1 B I
| - NAINNNN @ . . | Nawierzchnia proj. zjazdu
| [N1] Nawierzchnia proj. jezdni { ESToR: GMINA MOGILANY
) } [ N2 ] Nawierzchnia proj. pobocza UL. RYNEK 2
‘ [N3 ] Nawierzchnia proj. chodnika 32-031 MOGILANY
\ BRANZA: FAZA: DATA / DATE:
srancH:  DROGOWA SIAGE PW [ 02.2020
O .
\/ NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
\/ DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
\ 1:25
PRZEKROJ PROJEKTOWANY E-E NUMER RYSUNKL
DW.18




