MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: 120609_2 Mogilany
Obreb: [0010]1 Wiosari

Dz. ewid.: 109

ID: 6640.1419.2019
UKLAD WSP. 2000/7
UKLAD WYSOKOSCI - KRONSZTADT '86'

ZAKRES AKTUALIZACJ ———

UWAGA:

- granice dziatek ewidencyjnych wg mapy ewidencyjnej;

- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktdre nie zpstaty
zgfoszone do inwentaryzaci;

- mapa do celdw projektowych zostata wykonana bez

g d / stalenia
obciqzeri stuzebnosciami gruntowymis

- niniejsza mapa Jest sporzqdzona pod projekt chodnika i w zwigzku
Z powyzszym nie analizowano materiatow Zrodlowych |dotyczqcych

przebiequ granic dziatek ewidency jnych;
Stan na dzien 03-04.2019r.

Wykonat:
29.04.2019 r.

LEGENDA MPZP: (GMINA MOGILANY)

- linia  zabudowy
2KDD - oznaczenie wynikajgce z tresci planu

Legenda mapy:
& - znak drogowy
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li = ,; — —— — Zakres opracowania inwestycji= Istniejgca granica pasa drogowego
'! g = 05 projektowanej drogi

! é Projektowana krawedz jezdni drogi

| m!l S _95 Projektowany kraweznik betonowy wyniesiony
'| % e —— —— ——  Projektowany kraweznik betonowy obnizony
: - — Projektowane obrzeze betonowe

Projektowana krawedz pobocza
- Projektowany chodnik, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 2,00m
7
Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, szer. 6,00m (2x3,00m pas ruchu) wraz z poszerzeniami na tukach

Projektowana nawierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego z destruktu asfaltowego, szer. 1,00m

Projektowany zjazd indywidualny, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego

Projektowany zjazd publiczny, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego

Projektowane przetozenie istniejacej nawierzchni zjazdu w celu
dostosowania niwelety przebudowywanego zjazdu indywidualnego

Projektowana zatoka autobusowa, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szer. 3,00m

® D.1 Drzewo przeznaczone do wycinki = 22 szt

Projektowane zabezpieczenie istniejgcego kabla $wiattowodowego za pomoca rury dwudzielnej
AROT 110 PS zgodnie z pismem Orange znak: TTISIKU-20696/19/SG z dnia 21.05.2019r.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowany wpust deszczowy
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4(? N o Projektowana studnia sieci kanalizacji deszczowej DN1000
R &
M N o Q
S v
§-’ i Projektowany separator substancji ropopochodnych
N
’ Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
Q/M/ s - rurociag PVC-U DN400
o ///{ 2 1 - przykanaliki PVC-U DN160
“’v N v / /// 9/./

Projektowane umocnienie z betonowych ptyt azurowych
90x60x10cm

Projektowane umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej
z bruku kamiennego na zaprawie betonowej

= 2ok 2SOy £ —— NN Projektowane umognienie wylotu kanalizacji deszczowej,

—— prefabrykowana $ciana oporowa z/bez klapg zwrotng
'/ § o ——T . — )
\ N me— KUS Ojektowana sie¢ o$wietleniajulicznego
™

m—s ] Projektowany stup|uliczny o$wietleniowy z oprawa typu LED = 89 szt
\ = g/, —_— Projektowana in§t Iacja'elelftryczna zewnetrzna zasilajgca
“\, - ‘”‘ T projektowane o$wijetlenie uliczne
- y |
|

= Projektowana szafka oswietlenia ulicznego SON. Zigcze kablowe oraz
przytgcz wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego .
Przytgcze zostanie wykonane przez gestora sieci po podpisaniu
odpowiedniej umowy pomiedzy Tauron, a Gming Mogilany w Krakowie.

.252_/

] &§ R —— Projektowane zabezpieczenie projektowanej linii elektrycznej za pomocg rury dwudzielnej

2

|/ Projektowany kanat technolagiczny
|
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Projektowany kanhat technologiczny KTul uliczny
st.1
P Projektowana studnia kablowa kanatu technologicznego

| Projektowany kanat technologiczny KTp1 przepustowy
| pod jezdnig (2x rura HDPEp &125)
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Potwierdzam zgodnos¢
z oryginatem mapy do
celéw projektowych:
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SPRAWDZAJACY:

TEMAT :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600697K (UL.
£OBZOWSKA) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 3+152,00 NA

DZIALKACH NR 38, 44, 47, 103, 109, 201, 257/1, 313, 359, 388
2 JEDN. EWID. 120609_2 OBREB 0010 WtOSAN W MIEJSCOWOSCI
7@& WLOSAN, GMINA MOGILANY
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# ARKUSZ NR1
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