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Nawierzchnia jezdni drogi - Typ "N1"
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PROJEKTOWANY CHODNIK

detal "B"

warstwa scieraina - SMA 11 50/70

warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza stab. mech. z kruszywa

tamanego 31,5/63mm

podbudowa z zuzla wielkopiecowego - wykorzystanie materiatu
z rozbidrki istniejgcej podbudowy

warstwa filtracyjno-separacyjna z geowtdkniny

67 cm

granica istniejacego

Istniejaca brama wjazdowa pasa drogowego

PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY - POZA ZAKRESEM WNIOSKU |
Projektowana przebudowa zjazdéw nie objeta procedurg zgtoszenia. )
Zjazdy realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11, a zwigzku z art. 30 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy |
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

Istniejacy profil |

N3

SUMA

Nawierzchnia chodnika - Typ "N3"

Istniejacy profil
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Dowiazanie proj. zjazdu |
I do istniejgcej nawierzchni

I detal "C"

kostka brukowa betonowa BEZFAZOWA, kolor szary
podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
warstwa odcinajgca z piasku
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OovoOOv N N4

or zielony

SUMA

Nawierzchnia zjazdu - Typ "N4" -
PROJ. ZJAZD NIE JEST OBJETY PROCEDURA ZGtOSZENIA
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DETAL KONSTRUKCYJNY "A"
SKALA 1:10
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GRUNT RODZIMY C N . . -

kostka brukowa betonowa BEZFAZOWA, kolor czerwony
podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza stab. mech. z kruszywa

tamanego 31,5/63mm

podbudowa z zuzla wielkopiecowego - wykorzystanie materiatu
z rozbidrki istniejgcej podbudowy

warstwa filtracyjno-separacyjna z geowtdkniny
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[ 1 | Kraweznik drogowy K1 betonowy 15x30cm

| [ 2 ] Podsypka cementowo-piaskowa 5cm

\

| (3] tawa betonowa 15x30cm z oporem 10x23cm
| beton C12/15

|
| [N1] Nawierzchnia proj. jezdni

} [ N2 ] Nawierzchnia proj. pobocza
pal
‘ [N3 ] Nawierzchnia proj. chodnika
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