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1. Podstawa opracowania

—  zlecenie Inwestora
—  zatozenia inwestycyjne Inwestora
— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.29.03.2007 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Dz. U. Nr 61.

— obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu

Pozwolenie wodnoprawne

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi gminnej
nr 600697K (ul Lobzowska)

3. Kanalizacja deszczowa.

3.1. Rozwiazanie projektowe.

Woda deszczowa bedzie odprowadzana poprzez projektowane wpusty do istniejgcych kanalizacji deszczowych
zgodnie z mapg zagospodarowania terenu. Doktadng trase prowadzanie kanalizacji deszczowej oraz lokalizacji

wpustow przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu.

3.2. Rurociagi.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U klasy S o litej jednorodnej strukturze $cianki o
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8KN/m2 (SN =8) kielichowych taczonych na uszczelki. Doktadne $rednice
kanalizacji podano na profilach. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej grub. 15cm wyprofilowanej z
wymaganym minimalnym spadkiem na catej dlugosci. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ obsypke z gruntéw sypkich
do wysokosci 30 cm ponad gorne sklepienie rury. Obsypka powinna byé zageszczana symetrycznie, warstwami o
grub. 15 do 20 cm warstwa, az do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia. Wszystkie rurociggi ktorych
zagtebienie jest mniejsze niz 1,20 m muszg zosta¢ dodatkowo zaizolowane cieplnie przed przemarzaniem za

pomocg np. obsypki keramzytowe;j.

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy
zageszczaniu. Zasyp wykopu piaskiem zageszczonym lub gruntem budowlanym zageszczanym warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN — 83 / 8836-02 ,,Roboty ziemne” i wg wytycznych

producenta rur. Stopien zageszczenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Doktadng trase prowadzenia rurociggéw pokazano na mapie zagospodarowania terenu.
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Po zakonhczeniu prac budowlano — montazowych poszczegdlne odcinki kanalizacji nalezy przelaé wodg i

sprawdzi¢ ich drozno$¢, co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokdtem i wpisem do dziennika budowy.

3.3. Studzienki.

Na ciggu kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz studni rewizyjno —przytgczeniowych fil000 . Studnie
nalezy posadowi¢ na utwardzonej podsypce piaskowo — cementowej i dnie betonowym, wykonac kinete i uszczelni¢
przekucia oraz spoiny miedzy kregami. Od strony zewnetrznej pomalowa¢ masg ,lzobet”. Jako przykrycie zastosowaé
zelbetowe plyty nastudzienne wyposazone we wiaz zeliwny nastudzienny typu ciezkiego D40 jako przejazdowe, w
terenach zielonych zastosowa¢ wtazy typu $redniego. Kazdg studnie wyposazyé w stopnie wtazowe. Wiazy

wypoziomowac¢ do rzednej terenu.

Studnie wpustowe wykona¢ jako studnie betonowa stanowig: cze$¢ denna monolityczna, cze$¢ kominowa z
kregow zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy stalowy klasy D400. Studnie
wodosciekowe wykona¢ z osadnikiem gtebokosci min. 80cm oraz zastosowac plaski wpust na zawiasie z
zabezpieczeniem przed kradzieza.

Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy szczelnosci PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Zaleca sie zastosowanie kregow ze
stopniami ztazowymi montowanymi na etapie produkcji elementu. Montaz stopek na budowie moze powodowaé
zmniejszong szczelnos¢ studni.

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zatgczony do dokumentaciji.

3.4. Obliczenia deszczu

Obliczenia ilosci waod opadowych wykonano tacznie dla catosci terenu inwestycji,
z uwzglednieniem typow przykrycia terenu (tereny zielone, chodniki i drogi asfaltowe, dachy).

Q=% (Fix qx ¥ [dm?/s]

gdzie:

Fi - powierzchnia sptywu wod deszczowych [ha]

q - natezenie deszczu miarodajnego [l/s/ha]

Wi - wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju terenu [-]

Przyjete wspotczynniki:

Y1 - wspétczynnik sptywu dla dachéw 0,95
Y, - wspdiczynnik sptywu dla drogi 0,75
W3 - wspdiczynnik sptywu dla terenéw zielonych 0,10
g - natezenie deszczu miarodajnego 132 I/s/ha
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Zlewnia nr 1:

. . . . Wspotczynnik Deszcz s
LP Rodzaj podtoza Powierzchnia splywu miarodajny llo$¢ deszczu
Fi Yi q Q
[m?] [] [I/s/ha] [dm¥/s]
1 Jezdnia 12 350 0,80 132 130,416
2 Chodnik 7 880 0,75 132 78,012
3 Tereny zielone 4235 0,10 132 5,590
Powierzchnia zlewni : 24 465 Suma: 214,018
Pow. zlewni 16 214
zredukowana :
Zlewnia nr 2:
. . . . Wspotczynnik Deszcz o
LP Rodzaj podtoza Powierzchnia splywu miarodajny llos¢ deszczu
Fi Y q Q
[m?3] [ [I/s/ha] [dm?3/s]
Jezdnia 1620 0,80 132 17,107
Chodnik 945 0,75 132 9,356
Tereny zielone 1601 0,10 132 2,113
Powierzchnia zlewni : 4166 Suma : 28,576
Pow. zlewni zredukowana} 2165
Zlewnia nr 3:
LP Rodzaj podtoza Powierzchnia Wspdiczynnik I_I)eszc_z llo$¢ deszczu
sptywu miarodajny
Fi Y; q Q
[m?] [] [/s/ha] [dm?3/s]
Jezdnia 3120 0,80 132 32,947
2 Chodnik 1820 0,75 132 18,018
Tereny zielone 2673 0,10 132 3,528
Powierzchnia zlewni : 7613 Suma : 54,494
Pow. zlewni zredukowang 4128
Zlewnia nr 4:
LP Rodzaj podtoza Powierzchnia Wspotczynnik Deszc_z llo$¢ deszczu
sptywu miarodajny
Fi Wi q Q
[m?3] [] [/s/ha] [dm?/s]
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Jezdnia 4 500 0,80 132 47,520

Chodnik 2625 0,75 132 25,988
Tereny zielone 3950 0,10 132 5,214
Powierzchnia zlewni : 11 075 Suma : 78,722
Pow. zlewni zredukowana. 5 964
3.5. Dobér separatorow
Q nom (I/s) Q max (I/s) Dobrany Seprarator
Zlewnia 1 41,57 543,67 | ESL-ZH 50/500/15000
Zlewnia 2 5,61 57,07 | ESL-ZH 6/600/1200
Zlewnia 3 10,20 103,77 | ESL-ZH 10/100/3000
Zlewnia 4 15,30 109,87 | ESL-ZH 15/150/3000
3.6. Wymagania odnosnie separatoréw.

Wymagania odno$nie urzgdzen:

- separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 858-
1:2005/A1:2007 oraz krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnos$¢
z Krajowg Oceng Techniczna, oceniajgcg charakterystyki urzadzenia nie objete w zharmonizowanej normie wyrobu

- skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie substancji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeplywu oczyszczanego 2-NS, oraz 92% dla przeptywu
oczyszczanego 3-NS

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- skutecznos¢ usuwania zawiesin 2100um: >96% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie zawiesin na odptywie
dla NS: <100 mg/dm’

- skutecznos$¢ usuwania zawiesin >92% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 91% dla przeptywu oczyszczanego
3:NS

- skutecznos¢ usuwania zawiesin o typowym sktadzie granulometrycznym znajdujgcym sie w Sciekach deszczowych:
>80%

- urzagdzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie
przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniem sciekéw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi wodami

opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen
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- konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidiowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sie urzgdzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi przechodzié¢
przez uktad podczyszczajacy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktére uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie Sciekdw rowniez w przypadku spietrzenia Sciekow za
separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzgdzeniu, nie potaczone konstrukcyjnie
z pozostatym wyposazeniem urzadzenia

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z odpornego
chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki umozliwiajgce
wyciggniecie pakietéw z separatora bez konieczno$ci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza si¢ pakietow ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie dopuszcza
sie stosowania redukcji

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos$¢ podtaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalne;j ilosci zanieczyszczen

- korpus przykryty pokrywag zelbetowg z wiazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzgdzenie, nie dopuszcza sie stosowania

kominéw redukcyjnych

Wymagania odno$nie korpusu urzgdzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego taczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla
$rednic DN2000-3000)

- korpus posiadajgcy deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917 (dla
srednic DN1000-1200) Iub krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym,
wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej,
kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkgji korpusu urzgdzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozyciji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzgdzen nalezy przedstawic:
- deklaracje wtasciwosci uzytkowych urzgdzenia potwierdzajacg zgodnos¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007
- krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcg zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng

- dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

Str. 6



- Zaktadowg Kontrole Produkgiji

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng
Techniczng na korpusy urzadzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

ztozeniem dokumentéw

3.7. Prace montazowe

Montaz rur

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych nalezy stosowac sie do zalecen producenta i przestrzega¢ wszelkich regut
czystosci, bezpieczenstwa.

Rurociggi PVC

Rurociggi PVC mozna montowacé przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wciskowego nalezy zfazowa¢ bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci $cianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych koncéw rur
PVC do kielichéw, uszczelki umieszczone w kielichu nalezy smarowac¢ ptynem FF lub pastg BHP. W trakcie robot

montazowych nalezy przestrzegaé instrukcji montazu producenta rur.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN V 1046 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania

przewoddw pod ziemig i nad ziemig.

Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta.

Dno wykopu nalezy wyrownac¢ i wykona¢ podsypke piaskowg. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozyC kinete
studni i podtgczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie katy podtgczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac.
Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowac
komin studni. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszcza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkow
gruntowo-wodnych oraz poézniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na
poziomie minimum SP—(Standardowy Proctor):

- 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

- 98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca sig¢ zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu
do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego.

Montaz studzienki wpustu ulicznego, aby zapewni¢ prawidtowe warunki pracy studzienki wraz z przewodem
kanalizacyjnym nalezy wtasciwie przygotowac¢ podtoze gruntowe. Grunt pod studzienke nalezy zagesci¢ do wskaznika
Is nie mniejszego niz 0,95. Studzienke posadowi¢ na ptycie fundamentowej gr.10cm z betonu C12/15 oraz podsypce z
piaski gr. 20cm. Na tak przygotowane podioze ustawi¢ element denny studzienki nastepnie zamontowac kregi
nadbudowy tgczac poszczegdlne elementy na zaprawe szybkosprawng.

Studzienke fgczymy odcinkiem rury poprzez przejscie szczelne z instalacjg kanalizacji deszczowej. Studzienka
powinna by¢ obsypana dobrze zageszczonym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé warstwami o grubosci
umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Materiaty obsypki, zasypu oraz ich zageszczenie zgodnie z wykonywaniem

studni kanalizacyjnych. Na obsypanym i zageszczonym gruncie wokot studzienek zamontowac nastepnie pierscien
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odcigzajgcy, gorna krawedz pierécienia odcigzajgcego powinna wystawac¢ okoto 3-4 cm ponad krgg nadbudowy
studzienki. Szczeline pomiedzy trzonem studzienki a pierscieniem odcigzajgcym wypetni¢ masg uszczelniajgcg np.

bentonitowa.

4, Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z:

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

. Instrukcjg montazu producentow rur i urzadzen

. Przestrzega¢ warunkéw p.poz i bhp.
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