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2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji pt.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600697K (UL. tOBZOWSKA) NA ODCINKU
OD KM 0+000,00 DO KM 3+152,00 NA DZIAtKACH NR 38, 44, 47, 103, 109, 201, 257/1,
313, 359, 388 JEDN. EWID. 120609_2 OBREB 0010 WtOSAN W MIEJSCOWOSCI WLOSAN,
GMINA MOGILANY

3 Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:
zlecenie Inwestora;
projekt architektoniczny
uzgodnienia techniczne z Inwestorem;
obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.

4  Zakres opracowania.

Niniejszy projekt branzy elektrycznej obejmuje:
szafka oswietleniowa SON1 i SON2

linie kablowe zasilajace

stupy oswietleniowe wraz z oprawami LED
instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej
ochrona przeciwprzepigciowa.

potaczenia wyréwnawcze

5 Zasilanie.

Projektowane instalacje zasilane bg¢da z szafek oswietleniowych SON1 i SON2
napi¢ciem 3N~50Hz, 230V/400V/TN-S. Szafki SON zasilana bedzie z projektowanego ztgcza
kablowego — ztacze kablowe wraz uktadem pomiarowym nie stanowi przedmiotu opracowania.
Z szafkek SON zasilane bedzie o$wietlenie uliczne.

6 Szafki SON1i SON2

Projektuje si¢ szafki z tworzywa sztucznego wraz z fundamentem. Szafki SON zasilane bedg z
projektowanych ztagczy kablowych — ztacze kablowe wraz z uktadem pomiarowym nie stanowi
przedmiotu opracowania.

Szafki wyposazone beda w uktad sterowania o§wietlenia za pomoca sterownika o§wietlenia
ulicznego z synchronizacja czasu poprzez GPS. Zegar musi posiada¢ co najmniej 2 wyjscia
sterujace, mozliwos¢ zdalnej obstugi poprzez komunikacja przez Bluetooth 2.0, blokada
dostepu do sterownika za pomocg kodu PIN, rejestracja zdarzen, licznik czasu pracy
o$wietlenia. (np. microBLUE GPS).

Skrzynke¢ oznaczy¢ tabliczka z napisem” U.G. Mogilany” wg wymagan TAURON Dystrybucja
S.A. tj. tabliczka wykonana z blachy aluminiowej grubos$ci min. 0,8 mm ( aluminium 1050
H12 chemicznie odtluszczone) pokryta folig odblaskowa w wymaganym kolorze lub z
tworzywa sztucznego odpornego na UV ( nalezy dotaczy¢ certyfikat) o wymiarach min.
150mmx100mm koloru zéitego odblaskowego z czarng czcionka: typu Arial o wysokosci
35mm.

W szafie zabudowano jeden( dwa) obwod oswietleniowy oraz przewidziano rezerweg miejsca
na jeden odptyw rezerwowy. Przewidziano rowniez kompensacje mocy biernej dla mocy
przylaczeniowej oraz ochrong przeciwprzepigeciowq klasy 1+2. Szafe nalezy uziemic.



7 Oswietlenie uliczne

Oswietlenie projektuje si¢ przy pomocy opraw ulicznych Ampera 53W, 6600Im ( oprawy
wyposazone w uktad redukceji mocy o 50% w godzinach nocnych ) zamontowane na stupie
stalowym ocynkowanym wysoko$¢ h=8m lub rozwigzanie rownowazne. ( dla oprawy
:warunek rownowaznosci, moc oprawy, strumien swietlny, sposob rozsytu §wiatta, materiat
wykonania — wszystkie parametry $wietlne nie mogg réznic si¢ wiecej niz 5% od
zaprojektowanych, dla stupa: materiat wykonania, wysoko$¢ £5%, sposob posadowienia,
spos6b montazu oprawy ).

Latarni¢ oznaczyc¢ tabliczka z napisem” U.G. Mogilany” wg wymagan TAURON Dystrybucja
S.A. tj. tabliczka wykonana z blachy aluminiowej grubo$ci min. 0,8 mm ( aluminium 1050
H12 chemicznie odttuszczone) pokryta folig odblaskowa w wymaganym kolorze lub z
tworzywa sztucznego odpornego na UV ( nalezy dolaczy¢ certyfikat) o wymiarach min.
150mmx100mm koloru zottego odblaskowego z czarng czcionka: typu Arial o wysokosci

35mm.

Stupy wyposazy¢ w typowe zlacza stupowe wraz z bezpiecznikiem 2A.

Tabela parametréw rownowaznych.

Oprawa oswietleniowa

Material korpusu oprawy ALUMINIUM
Klasa ochrony ]
System regulacji strumienia §wietlnego 1-10V, DALI
Stopien ochrony IP 66
Stopien ochrony IK 09
Temperatura pracy -40°C++55°C
Zywotno$¢ zrodla $wiatly Min. 100000
Strumien §wietlny 6600Im
Moc oprawy 53W
Temperatura barwy $wiatla 4000K

Stup oswietleniowy

Material wykonania

Stal ocynkowana

Wysokos¢ 8m
Sposob posadowienia Fundament prefabrykowany
Srednica montazu oprawy 60mm
Przekroj stupa okragly

8 Trasy kablowe

Linie kablowa uktada¢ na glebokosci 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci

0,1 m 1 przykryty takg samg warstwg. Na podsypke z piasku nasypa¢ warstwe gruntu

rodzimego o grubosci 0,15 m i na to utozy¢ foli¢ niebieska poliuretanowg. Odlegtosc

folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem
rodzimym. Po wykonaniu prac doprowadzi¢ powierzchni¢ do stanu pierwotnego. Na

wskazanych odcinkach kable prowadzi¢ w rurach ochronnych typu np. DVK 110. Tarasy kabli

pokazano na planie.




9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w linii o$wietlenia
przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Podlaczeniu do przewodu PE
podlegaja obudowy opraw. Przewidziano uziemienie ostatnich slupdw oraz szatki SZO i
Z1. Uziemienie to wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x3 mm ulozonym na dnie rowu
kablowego. Warto$¢ uziemienia R <30 Q.

10 Uziemienie

Szafki SON nalez uziemi¢ nastepnie uziemi¢ roéwniez stupy co 300m linii kablowej oraz
ostatnie stupy danego obwodu. Uziemienie to wykonaé¢ plaskownikiem FeZn 25x4 mm
utozonym na dnie rowu kablowego. Warto$¢ uziemienia R <30 Q.

11 Demontaz istniejagcego oswietlenia

Istniejace oswietlenie projektowanej drogi nalezy zdemontowac.
Oswietlenie nalezace do gminy zdemontowa¢ a oprawy wraz z stupami zutylizowac.
Oswietlenie na stupach Tauron nalezy wystapi¢ z odpowiednim wnioskiem do Tauron.

12 Obliczenia
Bilans mocy
Wyszczegdlnienie U Moc zainstalowana | Wspétczynnik | Moc zapotrzebowana
Lp. odbiorow " P, K p
\ kW kKW
Szafka SON1
Oswietlenie 400 0,99 1,00 0,99
1 | Znaki aktywne 400 0,10 1,00 0,10
SUMA 1,09 1,00 1,09
Szafka SON2
1 | Oswietlenie 400 3,90 1,00 3,90
1 | Znaki aktywne 400 0,30 1,00 0,30
SUMA 4,20 1,00 4,20

Moc przylaczeniowa dla szafki SON1 wynosi 2k\W
Moc przvlaczeniowa dla szafki SON2 wynosi SKW

13 Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

Wszystkie elementy wykonczenia nalezy wykonaé z materiatdw posiadajgcych
odpowiednie atesty budowlane i sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami
Po wykonaniu prac nalezy wykonaé badania a z badan sporzadzi¢ protokoty.



